


 (RPG)  (RPGG)


     




4 ½"


± 0,5%  2 A  ASME B40.1)

 (ASME  EN 837-1)
0-10  0-15,000 psi  0-0,6  0-1000 ,
     



: 
: 0,9 
:    1,3 

 

:  RPG: -40 °C  +60 °C, 
RPGG: -20 °C  +60 °C

:   RPG .  +100 °C 
RPGG .+  70 °C


 28 °C  50 °F 
 +20 °C  +68 °F 
 ASME   
 ±1%.

 (EN 60529 / IEC 529)
IP 65


     
 




 1/2" NPT 1.4571



  40 /600 psi = ,
  60 /800 psi = 











PBTP 
 UL 94 VO



 RPGG: 


 EN 837-1, S3
    
       



RPG 4 ½"
RPGG 4 ½"

1401
 

 ± 0,5 %   


:   RPG 4½" = 


    RPGG 4½" = 






:  –3 =  = 1.4571 
     
 
:  ASME  EN 837-1,
   0-60 psi  0-4 bar

: ½" NPT 

:  

:
• RPG 4½"-3, 0-6 , G ½ B

•  RPGG 4½"-6, 0-2,000 psi, ½" NPT, 
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PBTP 


     






•    ¼" NPT  G ½ B 
      
 (HP, MP) 

•   
:  – 6

•        


•  


•       


•   0,2-1   
3-15 psi

•   1600   2500   20,000 psi, 
30,000  35,000 psi

• 
• 
•   


• 
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